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GB.Odyssey PC310 PC310 12 8 100 138 86 101 0 T4 2.7

GB.Odyssey PC545 PC545 12 13 545 178 86 131 0 T6 5.7

GB.Odyssey PC535 PC535 12 14.8 200 170 99 157 1 T6 5.4

GB.Odyssey PC625 PC625 12 18 625 171 99 175 0 T6 6.0

GB.Odyssey PC680 PC680 12 16 680 185 69 169 0 T6/3 7.0

GB.Odyssey PC925 PC925 12 28 380 169 179 128 0 T6/3 11.8

GB.Odyssey PC1220 PC1220 12 42 550 278 175 190 0 1 20.7

GB.Odyssey PC1200T PC1200T 12 44 550 200 169 173 0 1 17.4

GB.Odyssey PC1230 PC1230 12 55 730 240 178 201 1 1 20.6

GB.Odyssey 25 PC1400 PC1400/25 12 65 820 241 174 221 1 1 22.7

GB.Odyssey 35 PC1400 PC1400/35 12 65 820 241 174 221 0 1 22.7

GB.Odyssey PC1500/78 PC1500-34/78 12 68 880 276 178 199 1 1 22.4

GB.Odyssey PC1500-34R PC1500-34R 12 68 880 276 172 199 1 1 22.4

GB.Odyssey PC150034M PC1500-34M 12 68 880 276 172 199 1 1 22.4

GB.Odyssey PC1700T PC1700T 12 68 875 331 169 176 0 T6 27.6

GB.Odyssey PC1750 PC1750 12 74 930 301 183 189 1 1 26.3

GB.Odyssey PC2150S PC2150S 12 100 1150 331 173 239 0 12 35.3

GB.Odyssey PC1350 PC1350 12 95 770 353 175 190 0 1 27.4

GB.Odyssey PC2250 PC2250 12 126 1225 286 269 233 2 8 39.0

DETAILS

Sortiment ODYSSEY®

Technologie Reinblei

Ausführung AGM (Absorbent Glass Mat)

Zustand sofort betriebsbereit

Ladespannung Freigabe für Ladespannung bis 14,8V

Zyklenfestigkeit 400 Zyklen bei 80% Originalkapazität

Merkmal extrem rüttelfest

Qualität High End

STARTERBATTERIEN Weitere Informationen, Bilder und Datenblätter zu Panther-Produkten finden Sie unter www.panther-batterien.de68 69

VORTEILE

 � sehr lange Lebensdauer

 � Robustheit

 � überlegenes Start- und Schnellladeverhalten

 � flexible Montage

 � extrem vibrationsfest

 � sofort gebrauchsfertig

 � keine Transportbeschränkungen

 � längere Lagerung möglich

 � Erholung auch nach Tiefenentladung

EXTREM LEISTUNGSSTARK!
Manche Batterien verfügen über eine enorme Startleistung ...

Andere bestechen durch ihre großen Zyklus-Leistungsreserven ...

Die unübertroffenen Batterien der ODYSSEY® Extreme SeriesTM 

bieten beides. Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen verfügen die 

Batterien der ODYSSEY® Extreme SeriesTM über ausreichend  

Energie, um für 5 Sekunden Spitzenstartströme von über 2.250A  

zu liefern – zwei- bis dreimal so hoch wie bei herkömmlichen  

Batterien gleicher Größe.

ANWENDUNG
 � PKW, NKW und Omnibusse

 � Land- und Baumaschinen

 � Boote und Caravan

 � Dienst-, Militär- und Sportfahrzeuge

 � Solaranlagen etc.

Grafische  Erläuterungen  zu  Polanschlüssen,  Schaltungen  und  Bodenleisten  finden  Sie  ab  Seite     86

WEITERE TYPEN AUF ANFRAGE
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